
【輸入総代理店】

【お求めは】

本社/〒550-0005 大阪市西区西本町1-5-3扶桑ビル　TEL06-6543-9686・FAX06-6543-7888

ショールーム／大阪・東京・札幌・名古屋・福岡

0120-60-9686

商 品 番 号

ワ イ ン 収 納 本 数
冷 却 方 式
設 定 可 能 温 度 帯
本体サイズ（mm）
本 体 内 寸
電 源 コ ー ド
電 圧・周 波 数
定 格 消 費 電 力
冷 媒
重 量・内 容 量
仕 様

6015R　左把手 シルバー（側面グレー）
6015L　右把手 シルバー（側面グレー）
最大約 60 本※1 （上記の収納方法の場合 58 本）

コンプレッサー方式
7～20℃※2

W600×D615×H890
W510×D450（最下部 290）×H715
1.9m
100V・50/60hz
100W
R600a（ノンフロン）
約 50kg・151ℓ
ラック ×4、鍵

6016R　左把手 シルバー（側面グレー）
6016L　右把手 シルバー（側面グレー）
 最大約160 本※1 （上記の収納方法の場合 156 本）

コンプレッサー方式
7～20℃※2

W600×D740×H1640
W510×D600（最下部 420）×H1470
1.9m
100V・50/60hz
200W
R600a（ノンフロン）
約 84kg・427ℓ
ラック ×8、鍵

●価格については販売店にお問い合わせください。
●本カタログに掲載した製品は改良などのため、予告なしで仕様を変更する場合がありますの
であらかじめご了承ください。
●製品の色については印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
●機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
●ワインセラーの補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造終了後5年です。
●換気の悪い場所、畳、じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は
避けてください。
●ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集、運搬料金、再商品化料金
（リサイクル料金）が必要となります。
●年に1度以上は、棚や庫内・裏面放熱部分を清掃してください。
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
●本製品の不具合によりワインに変質があった場合も、一切の補償はいたしませんので、ワイ
ンセラーの稼働状態や庫内温度には十分ご注意ください。また、保証期間中であっても、設置
条件を満たされない場合は、致し方なく保証対象外となりますのでご注意ください。

このカタログの内容は 2013 年 6 月 1 日現在のものです。

シャンブレア プレミアム60（PROF100） シャンブレア プレミアム160（PROF200）

【ご注意】

※1 収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。　※2 外気温 25℃の場合

セラー設置時の必要スペース・ワイン収納本数の目安
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